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 RUTIN FÖR FÄLTARBETE  

Innan markundersökning påbörjas hålls ett fältstartmöte där handläggaren informerar fältgeoteknikerna om de 

planerade undersökningarna där fältgeotekniker har möjlighet att ställa frågor till handläggaren. På det sättet 

kvalitetssäkras undersökningen och arbetsmiljön för fältpersonal säkerställs. Här redogörs även eventuella behov 

av TA-planer, TMA-skydd samt avspärrningar för att minska risk för skador på tredje man. När alla tillstånd är på 

plats påbörjas fältundersökningen. Upptagna jordprover lämnas till ackrediterade laboratorium inom geoteknik 

samt miljöteknik för analys.  

Vi har alltid en kontinuerlig dialog med daglig avstämning mellan handläggande geotekniker och ansvarig 

fältgeotekniker. Utförda sonderingar stäms av mot det ursprungliga undersökningsprogrammet och justeras 

baserat på rådande förhållanden i fält. Resultaten från de inledande sonderingarna ligger sedan till grund för val 

av vilka ytterligare sonderingsmetoder som är lämpligast att utföra för att uppnå det eftersökta slutresultatet.  

 En förutsättning för detta är bland annat rak och tydlig kommunikation direkt mellan fältgeotekniker och 

handläggande geotekniker. Eftersom vi säljer tid/borrdagar vilar affären till stor del på att våra beställare har 

förtroende för att vi utnyttjar tiden på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt. Det är även avgörande att dialogen 

sker direkt mellan fältpersonal och ansvarig geotekniker och inte via arbetsledare eller liknande. En förutsättning 

för detta är erfaren, kommunikativ och välutbildad fältpersonal.  

Första prioritet är alltid säkerhet för miljö- och arbetsmiljö. Samtliga undersökningsriggar har klassade steg V-

motorer och även övriga maskiner och fordon uppfyller gällande miljökrav från Trafikverket och Stockholms Stad. 

Ledorden i verksamheten är kvalitet, effektivitet och ett helhetstänk. 

För att få bästa möjliga resultat från fältundersökning önskar vi att arbete genomförs enligt följande rutin:  

1. Planeringsmöte: Innan fältundersökning. Syfte, Tidsbudget och kalenderplanering. Bestäm borrledare. 

Vilket underlag behövs? Tänk på utsättning/inmätning, ledningsunderlag och tillstånd.  

2. Uppdragsbekräftelse (se separat dokument Gaia)  

3. Uppdragsgenomgång 1 (Startmöte): Se checklistan nedan  

4. Fältundersökning  

5. Uppdragsgenomgång 2 (Återföringsmöte alt. mail med respons): Efter fältundersökning, i vanliga fall 

mellan UL och Borrledare. Se checklista nedan.  

 

Uppdragsgenomgång 1/ Startmöte (Checklista fältarbeten)  

• Beskriv syfte med undersökning. Gör borrledare delaktig så att beslut kan fattas på plats. Bättre 

problemlösning o Dela befintlig kunskap om geologiska förhållanden, vad förväntas i djup etc.  

• OK med markägare/tillträde/grindar/nycklar/telefonnr.  

• Krävs TA-Plan/TMA-Bil?  

• Uppdragsinfo o Namn på uppdragsgivare  

• Uppdragsnummer, Namn  

• Uppdragsansvarig  

• Tidsbudget, delge till borrledare.  

• Finns ledningskartor?  

• Borrplan i färg med ledningar, numrerade BH och befintligheter. Rätt skala med norrpil, 

projektnummer/namn, ev. avståndspil där BH är nära ledningar  
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• Krävs röjning av skog och krävs i så fall samordning med specifik röjningspersonal? Tänk på att 

säkerställa att godkännande/tillstånd finns för utförande av röjning/trädfällning.  

• Kabelanvisning behövs/beställd?  

• Finns uppdragsspecifik arbetsmiljöplan? I annat fall gäller Gaia Survey AMP för fältarbeten  

• Behov mätteknik - Inmätning/Utsättning  

• Definiera plan och höjdsystem  

• Finns Fixkorrigeringspunkter?  

• OK att flytta borrpunkter inom 2m från ordinarie punkt? 

• I flertalet kommuner krävs tillstånd för att få ta vatten från brandpost. Alt. får man inte ta vatten från 

brandpost och då krävs vattentank.  

• Skall ytan återställas?  

• Krävs speciella provkärl?  

• Förväntas farliga ämnen i mark/ Behövs skyddsutrustning?  

• Grundvattenrör; Förväntat djup och antal samt speca vilken typ av rör? 

• Önskas avläsning av Grundvattenrör vid ytterligare tillfällen?  

• Rutiner för kommunikation med allmänhet och media vid känsliga arbeten.  

• Rutiner för tidsåtgång, prioritering och kontakt  

Under fältarbete  

• Borrledare stämmer av dagligen med Uppdragsledare  

Uppdragsgenomgång 2/ Återföringsmöte (Checklista)  

• Överlämning ovan nämnda protokoll, kartor, skisser, fältprotokoll och nytillkomna dokument.  

• Leverans fältrapport  

• Leverans sonderings och provtagningsfiler  

• Återkoppling om utförandet  

o Har BH flyttats och varför.  

o Ev justeringar av undersökningsprogrammet.  

o Information från allmänhet, markägare  

• Fotografier sparas digitalt  

• Övriga noteringar.  

 


